
Das ELEMENTO DUE erfüllt die erhöhten 
Schallschutz-Anforderungen der SIA 181!

Und so wird geprüft:

Sicherer Schallschutz für die bodengleiche 
Dusche mit dem ELEMENTO DUE - dem 
Komplett-System aus Edelstahl.

Extrem edel. Extrem haltbar. Extrem sicher.
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Stüdweidhalde 9  |  6274 Eschenbach

Tel.: 041 448 15 15  |  Fax: 041 448 30 70
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Anforderungen der Schallschutz-Norm SIA 181, geprüft beim Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart

Anforderungen der SIA 181

Geräuscheart Senderaum mindestens ELEMENTO 
DUE erhöht ELEMENTO 

DUE

Benutzergeräusche Bad über Bad 43 dB(A) ✔ 40 dB(A) ✔

Benutzergeräusche Bad über Wohn- oder Schlafzimmer 38 dB(A) ✔ 35 dB(A) ✔

Funktionsgeräusche Bad über Bad 38 dB(A) ✔ 35 dB(A) ✔

Funktionsgeräusche Bad über Wohn- oder Schlafzimmer 33 dB(A) ✔ 30 dB(A) ✔

EG hinten
Geringe Lärmempfindlichkeit
Mindestanforderung: 43 dB(A)
Erhöhte Anforderung: 40 dB(A)

EG vorne (Senderaum)

UG vorne
Mittlere Lärmempfindlichkeit
Mindestanforderung: 38 dB(A)
Erhöhte Anforderung: 35 dB(A)

UG hinten
Hohe Lärmempfindlichkeit
Mindestanforderung: 33 dB(A)
Erhöhte Anforderung: 30 dB(A)

ELEMENTO DUE


